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PM backwater tower - see drawing no.

BUT-19-9A08-10-BS_B_5605_bG010

OCC backwater tower - see drawing no.

BUT-19-9B01-10-BS_B_5604_bH150

Waste water tower - see drawing no.

BUT-19-9B01-10-BS_B_5601_bH220

LF storage tower - see drawing no.

BUT-19-9B01-10_BS_B_5602_aE070

SF storage tower - see drawing no.

BUT-19-9B01-10-BS_B_5603_aF050

Dump tower - see drawing no.

BUT-19-9B01-10-BS_B_5600_cA230
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nom       V             devC        = C           ΔC          in cm

CONCRETE GRADE
trieda betónu

STEEL GRADE
trieda ocele

REINFORC.
výstuž

CEMENT
cement

EXPOSURE CLASS
stupeň vplyvu prostredia

CONCRETE COVER
krytie betónu

STRUCTURAL
ELEMENT
stavebný prvok

- the installation / assembly regulations and the construction site regulation have to be strictly adhered to.
 inštalačné / montážne predpisy a všetky predpisy na stavenisku musia byť tiež prísne dodržiavané

- all visible concrete edges are to be chamfered.
  všetky viditeľné betónové hrany musia byť skosené

- inserts, pipe penetrations etc. are according to equipment planner. prior to construction the engineer office 
  has to release the work for construction.
  vložky, prechodky atď. sú podľa návrhu dodávateľa technológie. pred zahájením stavebných prác musí 
  inžiniering zadať prácu pre stavbu
  
- all concrete surfaces (foundation, ceiling) must be suitably prepared for subsequent concreting.  
  (roughening, cleaning, wetting)
  všetky betónové povrchy (základy, stropy) musia byť vhodne pripravené pre následné betónovanie 
  (zdrsnenie, čistenie, vlhčenie)

- the use of finished products as for example grouting materials, dowels, reinforcement connectors must be 
  used in strict accordance to the manufactures instructions.
  použitie finálnych produktov ako sú napríklad zálievkové materiály, hmoždinky, spoje výstuže musia byť 
  použité v prísnom súlade s pokynmi výrobcu.

- curing of all concrete surfaces has to be according to en 206-1, respectively according to the national appendix 
  of EN 206-1, if there is no other indication.
  ošetrovanie všetkých betónových povrchov musí byť v súlade s EN 206-1, resp. v súlade s národnou prílohou 
  normy EN 206-1, ak neexistuje iné upozornenie.

- all measurements have to be checked on site by the contractor on his own responsibility. When working on an 
  existing construction, site measurements have to be taken.
  všetky rozmery musia byť na na stavbe skontrolované dodávateľom na vlastnú zodpovednosť. Pri práci na 
  existujúcej konštrukcii je potrebné použiť rozmery namerané na stavbe.

- diameter of bending rolls has to be according to EN 1992-1-1, respectively according to the national appendix 
  priemer ohýbania výstuže musí byť v súlade s EN 1992-1-1, resp. v súlade s národnou prílohou normy

- the stirrup locks must be staggered installed.
  uzáver strmeňov musí byť osadený striedavo

- drainage pipes, water services, gas services, electrical cables, ducts, etc. are shown on a seperate plan.
  odvodňovacie potrubia, vodovody, plynovody, elektrické vedenia, kanály, atď. sú znázornené 
  na samostatnom pôdoryse

- the earthing straps and earthing details are shown on a seperate plan.
  uzemňovacie pásy a detaily uzemnenia sú zobrazené na samostatnom výkrese

- under all foundations are a min. 70mm of blinding concrete C12/15 X0, or to the depth of suitable load 
  bearing ground.
  pod všetkými základmi sa nachádza min. 70mm podkladného betónu tr. C12/15 X0, alebo až do hĺbky 
  únosnej zeminy

- all special requirement stated in the geological report are to be strictly adhered too.
  všetky špeciálne požiadavky z geologickej správy sa musia tiež prísne dodržiavať 

- reinforcement (bending shape) are dimensioned from outer edge to outer edge
  výstuž (tvar ohýbania) sú dimenzované od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju

TL
BL
TR
BR
TFL
TRL
SR
S
SB
PM

KEY ACRONYMS

= top level concrete
= bottom level concrete
= top reinforcement
= bottom reinforcement
= top finish level
= top rough level
= stirrup reinforcement
= side reinforcement
= starter bars
= per meter

=  horná úroveň betón
=  spodná úroveň betón
=  horná výstuž
=  spodná výstuž
=  finálna horná úroveň 
=  hrubá horná úroveň
=  strmienková výstuž
=  bočná výstuž
=  spojovacia výstuž
=  výstuž na bežný meter
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Tank walls, axis A-A3/2-10; Formwork plan
Steny nádrže, os A-A3/2-10; Debnenie plán
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